HYDROMEGA X

PARKING WIELOPOZIOMOWY
modutowy multiplatformowy system przechowywania pojazdéw samochodowych

Opis rozwigzania

Prezentowanym rozwigzaniem jest innowacyjna pierwsza polska konstrukcja modutowego,
wielopoziomowego systemu parkingowego. Realizacja projektu jest scisle zwigzana z popytem na
nowe miejsca parkingowe w miastach, a szczegdlnie budowane w konwencji automatycznych
parkingdw wielopoziomowych.

Opracowana konstrukcja parkingu sktada sie z max 6 pozioméw i 5 kolumn. Cato$¢ konstrukcji jest
utworzona na planie krzyza w ten sposéb, ze 4 kolumny z celami postojowymi okalajg 1 centralny
szyb z winda.

System umozliwia zaparkowanie do 23 samochoddéw. Dziatanie systemu parkingowego jest w petni
automatyczne. Kierowca zostawia samochdd na platformie zatadunkowej. Miejsce zatadunkowe
stanowi wydzielong strefg bezpieczenstwa, odseparowang od reszty systemu parkingowego
kurtynami. Samochdd pozostawiony przez kierowce jest zabierany przez winde transportowg razem z
platforma postojowg i wraz z nig odwieziony do celi postojowej. Wszystkie ruchy przestawcze
i napedowe wykonuje centralna winda. Platformy sg bierne. Kierowca przed odstawieniem
samochodu kasuje bilet z identyfikatorem przydzielonej celi postojowej. Na tej podstawie uktad
sterowania identyfikuje kierowce z zaparkowanym samochodem przy jego odbieraniu. Bilet
umozliwia tez rozliczanie ptatnosci.

Funkcjonalne cechy nowego systemu parkingowego:

- przeznaczony dla samochodéw osobowych,

- mozliwos¢ konfiguracji liczby pozioméw: 2, 3, 4,5, 6

- mozliwos¢ zestawiania pojedynczych systemdéw parkingowych w duze zestawy od 1 do
kilkudziesieciu np. dla 100, 200, 300 i wiece]j pojazdow,

- dojazd do parkingu od przodu lub od tytu.

Takich mozliwosci nie dajg istniejgce i znane dotychczas na rynku konstrukcje parkingdw
automatycznych, co swiadczy o wysokiej innowacyjnosci produktu.

Plan krzyza zapewnia optymalny dostep do windy transportu pionowego, a zestawienie 1 windy na
kazde 4 kolumny sktadowania owocuje krétkim czasem operacji parkowania, co jest wazne przy
korzystaniu z parkingu w godzinach szczytu komunikacyjnego.




Przyktadowe mozliwosci zabudowy parkingu wielopoziomowego

Wprowadzone nowosci

Podstawowe cechy innowacyjne produktu:

- modutowa budowa,

- mozliwos¢ swobodnej aranzacji przestrzeni,

- centralna winda do przewozenia platform z samochodami, obstugujgca cztery bierne kolumny z
celami postojowymi,

- wszystkie mechanizmy napedowe ulokowane wewnatrz windy,

- integracja z systemami informacji o wolnych miejscach, kontroli dostepu i ptatnosci.

Gtéwna cechg innowacyjng rozwigzania systemu parkingowego jest modutowosé, czyli mozliwos¢
zestawienia dowolnej liczby kolumn i poziomdéw platform samochodowych w bazowg jednostke
parkingowg, a dalej zestawianie tych jednostek w wieksze kompleksy parkingowe. Takie modutowe
podejscie pozwala na dostosowanie wielkosci zabudowy parkingowej do biezgcych wymiaréw
przestrzeni, bez koniecznosci wykonywania osobnych  projektéw  konstrukcyjnych i
architektonicznych.




Przyktadowe mozliwosci zabudowy parkingu wielopoziomowego

Zastosowanie

System parkingowy jest przeznaczony do instalacji w centrach miast, w miejscach, gdzie tradycyjne
parkingi naziemne sg niewygodne do budowy. Systemami parkingowymi mozna dowolnie
zaaranzowac kazda wolng przestrzed miedzy istniejagcymi budynkami. System mozna instalowac
nawet w przestrzeni nad chodnikiem dla pieszych. System parkingowy jest przeznaczony do
lokalizacji, w ktérych nie mozna stawia¢ wielopoziomowych parkingédw betonowych, ze wzgledu na
niedostatek miejsca i koszty. Mozna nimi zabudowywadé takze duze wolne przestrzenie.

Przyktady mozliwych miejsc zabudowy: place miejskie, place przemystowe, parkingi przydomowe,
dziedzince kamienic, garaze, chodniki (platformy postojowe ulokowane nad gtowami przechodniow).

Korzysci wynikajgce z zastosowania rozwigzania

Zastosowanie systeméw parkingowych w przestrzeni miejskiej, gdzie wystepuja ograniczone
mozliwosci rozbudowy, znaczgco poprawi jakos$é Zzycia oséb parkujacych samochody, poprawi
bezpieczenstwo transportu samochodowego i atrakcyjnosé przestrzeni centréw miast.

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdyni

Poréwnanie z aktualnym stanem techniki

Przeprowadzono obszerne rozeznanie w dziedzinie podobnych urzadzen i nie stwierdzono w skali
Swiata takiego samego lub podobnego urzadzenia ze wzgledu na gtdwne parametry pracy i zakres
funkcjonalny (ze wzgledu na zastosowane innowacje: budowa modutowa, uniwersalnosc
zabudowy w przestrzeni miejskiej, centralny uktad napedowy w platformie, bierne kolumny z
celami postojowymi).




